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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК Признаки отнесения объекта к малотоннажному производству
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МЧС России, 

Росстандарт России

ГОСТ Р 56352-2015, 

ГОСТ Р 55892-2013,

СП 326.1311500.2017 

Количество СПГ на 
объекте

не превышает 200 
тонн

Единичный объем 
криогенного 

резервуара не 
превышает 260 м3

Избыточное давление 
в криогенных 
резервуарах 

не более 0,8 МПа

Производительность 
до 10 тонн СПГ в час

Количество СПГ на 
объекте

не превышает 1500 
тонн

Единичный объем 
криогенного 

резервуара не 
установлен

Избыточное давление 
в криогенных 
резервуарах 

не более 1,6 МПа

Производительность 
до 20 тонн СПГ в час

Минэнерго России
Приказ Минэнерго России от 

15.10.2021 г. № 1090 
«Об утверждении критериев 

отнесения объектов 
производства, хранения и 

использования сжиженного 
природного газа к 

малотоннажным объектам»

Ростехнадзор России

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности объектов сжиженного природного газа» (утверждены 

приказом Ростехнадзора России от 11.12.2020 г. № 521) – не установлены критерии отнесения объектов к 

малотоннажным

Единичный объем 
криогенного 

резервуара не 
установлен



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК Идентификация ОПО по классу опасности
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Класс 
опасности 

ОПО

Количество опасных веществ, т

Воспламеняющиеся и 
горючие газы

Горючие жидкости, находящиеся на 
товарно-сырьевых складах и базах 

I 2000 и более 500000 и более

II 200 – 2000 50000 – 500000

III 20 – 200 1000 – 50000

IV 1 – 20 -

Изменение максимально допустимого объема 
хранения СПГ для объектов СПГ III класса 
опасности с 200 тонн до 1000 тонн позволит 
повысить экономическую эффективность 
малотоннажных объектов СПГ, снизить стоимость 
и сроки проектирования и строительства.



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК Проблемные вопросы пожарной безопасности
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Проблемные вопросы
СП 326.1311500.2017 «Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. 

Требования пожарной безопасности»

СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности»

СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»

1. Завышенные размеры противопожарных расстояний в 
сравнении с зарубежными нормами

2. Отсутствие норм для расчета сил и средств пожаротушения 
объектов СПГ передвижными средствами

3. Отсутствие норм, устанавливающих требования к 
противопожарным защитным экранам

4. Избыточное требование по защите выпускной трубы (свечи) 
предохранительного клапана в случае воспламенения паров 
СПГ при аварийном сбросе давления в резервуаре 
автоматической установкой газового пожаротушения

5. Организация бассейнов накопителей для аварийных проливов 
СПГ объёмом, исходя из максимальной проектной аварии, 
связанной с утечкой жидкой фазы из оборудования

6. Отсутствие требований к прямому наливу СПГ в автомобили

7. Отсутствие возможности совмещенного размещения 
резервуара для хранения СПГ и заправочной колонки СПГ



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Сравнение размеров российских и зарубежных 
малотоннажных объектов СПГ
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Россия

МАЗС ПАО НОВАТЭК

г. Копейск, 

участок КПГ/СПГ 6100 м²

Россия

Завод СПГ ПАО НОВАТЭК

г. Магнитогорск

мощность: 5 т/ч

площадь: ≈ 60 000 м²

Нидерланды 

«Rolande»

участок КПГ/СПГ 2500 м²

Аргентина

Завод СПГ Buquebus

Galileo Technologies

г. Сан-Висент

мощность: 2,75 т/ч

площадь: 44х36 м, 1600 м²



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Сравнение противопожарных расстояний от 
емкости СПГ до жилых зданий

6



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Расчет показателей риска

Параметр Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404 

«Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах»

Приказы Ростехнадзора

(указаны ниже)

Частота 

разгерметизации (в 

зависимости от 

диаметра 

истечения)

5 мм 4,0×10-5 год-1

12,5 мм 1,0×10-5 год-1

25 мм 6,2×10-6 год-1

50 мм 3,8×10-6 год-1

100 мм 1,7×10-6 год-1

Полное разрушение 3,0×10-7 год-1

10 мм - 1,0×10-4 год-1

Полное разрушение - 1,0×10-8 год-1

(Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144)

Условные 

вероятности 

возникновения 

аварии

Установлены в зависимости от агрегатного

состояния и массового расхода истечения

Не установлены для объектов СПГ. 

Для иных ОПО не зависят от расхода истечения

(например, приложение 1 к приказу 

Ростехнадзора от 17.08.2015 г. № 317)

Учет дрейфа облака 

ТВС

Не учитывается Требуется учитывать
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Расчет зон поражения
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Результаты расчета зон действия поражающих факторов  взрыва топливовоздушной смеси при полном 

разрушении резервуара с СПГ V 100 м3 (приведенная масса 35249 кг)
Расчетные методики: 

1. РБ «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (приказ Ростехнадзора России от 

31.03.2016 г. №137); 

2. ГОСТ 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования».

Радиус зоны Значение 

поражающего 

фактора

Рассчитанное 

расстояние, м

Взрыв топливовоздушной смеси 

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних

перегородок, рам и т.п.)

12 кПа 186,7

Нижний порог повреждения человека волной давления 5 кПа 491,8

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 кПа 838,1

«Огненный шар»

Эффективный диаметр огненного шара 194,7

Непереносимая боль через 3-5 сек 10,5 кВт/м2 449,5

Непереносимая боль через 20 с 7 кВт/м2 547,4

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2 688,6

Без негативных последствий 1,4 кВт/м2 1071



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Старший эксперт отдела проектирования и экспертизы проектов

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Исмагилов Руслан Асхатович

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


